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Zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobéw znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 06.12.2016 r.
poz.1966 z pézniejszymi zmianami), niniejszy certyfikat odnosi sie do wyrobu budowlanego:

Stalowe drzwi wewnetrzne systemu PROTECT

Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania przedstawiono w zatgczniku do niniejszego certyfikatu

objetego krajowa oceng techniczna:
ITB-KOT-2021/1360 wydanie 1

wprowadzonego do obrotu pod nazwa lub znakiem firmowym producenta:

WIKED Sp. z o.0. Sp. k.
ul. Wielki Las 19, 84-242 Luzino

i produkowanego w zakladzie produkcyjnym:

WIKED Sp. z 0.0. Sp. k.
ul. Wielki Las 19, 84-242 Luzino

Niniejszy certyfikat potwierdza, Ze wszystkie postanowienia, wynikajqce z krajowego systemu 1, dotyczqce oceny i weryfikacji

statosci wlasciwosci uzytkowych w odniesieniu do wilasciwosci uzytkowych wyrobu okreslonych w wyzej wymienionej krajowej
ocenie technicznej, sq stosowane oraz, ze

producent wdrozy! system zakladowej kontroli produkcji w celu zapewnienia utrzymania statosci tych
wilasciwosci.
Niniejszy certyfikat wydany po raz pierwszy w dniu 25.02.2021 r. pozostaje wazny do dnia 11 lutego 2026 r., pod

warunkiem, Ze krajowa ocena techniczna, metody oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych, sam wyrdéb budowlany i

warunki jego wytwarzania nie ulegng istotnej zmianie oraz, Ze nie zostanie on zawieszony lub cofniety przez akredytowanq
jednostke certyfikujgcq wyroby.

Prezes
CERTBUD Sp. z o.0.

Barbara JASPINSKA

Warszawa, 25 lutego 2021 r.

Waznos¢ niniejszego certyfikatu moze by¢ potwierdzona: biuro@certyfikacja-certbud.pl
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Stalowe drzwi wewnetrzne systemu PROTECT

Przedmiotem niniejszego certyfikatu sg stalowe drzwi wewnetrzne systemu PROTECT.

Niniejszy certyfikat obejmuje drzwi wewnetrzne, rozwierane, jednoskrzydtowe systemu PROTECT wystepujace w wersjach
o nastepujacych nazwach handlowych:
PROTECT/A - drzwi o deklarowanej izolacyjno$ci akustycznej,
PROTECT/B - drzwi o deklarowanej izolacyjnosci akustycznej i odpornoéci na wtamanie,
PROTECT/C - drzwi o deklarowanej odpornosci ogniowej i izolacyjnoéci akustycznej,
PROTECT/D - drzwi o deklarowanej odpornoéci ogniowej, izolacyjnosci akustycznej i odpornoéci na wiamanie,
PROTECT/E - drzwi o deklarowanej odpornosci ogniowej, dymoszczelnosci, izolacyjnosci akustycznej i odpornoéci na
wtamanie,

» PROTECT/F - drzwi o deklarowanej odpornoéci ogniowej, dymoszczelnoci i izolacyjnosci akustycznej.
Wymiary zewngtrzne skrzydia drzwi wewnetrznych systemu PROTECT wynosza (szeroko$é x wysoko$¢€): 967 x 2032 mm.
Grubo$é skrzydta wynosi 64 + 1 mm.

Wymiary zewngtrze oScieznicy drzwi wewnegtrznych systemu PROTECT wynoszg (szeroko$é x wysoko$¢): 1023 x 2072 mm.

L2 L] e @ ®

Stalowe drzwi systemu PROTECT sg przeznaczone do stosowania w budownictwie jako drzwi wewnetrzne.

Z uwagi na wymagania wytrzymato$ciowe, drzwi objete niniejszym certyfikatem mogg by¢ stosowane w warunkach
odpowiadajgcych 2 klasie wymagan wytrzymatosci mechanicznej wg PN-EN 1192:2001, tj. w lekkich, i $rednich
warunkach eksploatacji.

Drzwi PROTECT/B, PROTECT/D i PROTECT/E speiniaja wymagania w zakresie odpornoéci na wlamanie okreglone wg PN-
EN 1627:2012 dla klasy RC3.

Z uwagi na przepuszczalno$¢ powietrza, drzwi objgte niniejszym certyfikatem moga by¢ stosowane w warunkach
odpowiadajacych klasie 2 wg wymagan wg PN-EN 12207:2001.

Stalowe drzwi wewnetrzne:

- PROTECT/E i PROTECT/F spelniajg kryteria okre$lone w PN-EN 13501-2:2016 dla klasy odpornoéci ogniowej EI30 i
klasy dymoszczelno$ci Sa, Szqo,

- PROTECT/CiPROTECT/D spetniaja kryteria okreslone w PN-EN 13501-2:2016 dla klasy odpornosci ogniowej EI230,

i powinny by¢ wbudowywane w $ciany o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30 wg PN-EN 13501-2:2016:

- murowane, o grubosci nie mniejszej niz 120 mm i gestoéci nie mniejszej niz 600 kg/m3,

- betonowe lub zelbetowe, 0 grubo$ci nie mniejszej niz 120 mm i gestosci nie mniejszej niz 1200 kg/m3.

Zabezpieczenia antykorozyjne oraz powloki wykoficzeniowe drzwi systemu PROTECT nie s3 objete niniejszym
certyfikatem.

Odchytki wymiaréw
- dla skrzydet drzwi od wartosci nominalnych nie przekraczaja odchytek dopuszczalnych dla 2 klasy tolerancji wg PN-EN
1529:2001, tj.: + 1,5 mm, w przypadku odchytki szerokoéci i wysoko$ci oraz + 1,0 mm, w przypadku odchytki gruboéci.

- dla oscieznic stalowych od warto$ci nominalnych nie przekraczaja nastepujacych wartoéci dopuszczalnych:

-wysoko$¢ we wrebie: + 2,0 mm,

-szeroko$¢ we wrebie: +3.0/-1,0 mm,

-szeroko$¢ w §wietle: +3.5/-1,5 mm, potozenie zawiaséw: = 1,0 mm.
Prostokatnos¢ skrzydla - odchytka od prostokatnosci naroza skrzydia nie przekracza
klasy tolerancji wg normy PN-EN 1529:2001, tj. 1,5 mm. 7
Sity operacyjne - nie przekraczajg wartosci dopuszczalnych okre$lonych wg PN-EN 123
urzgdzeniami zamykajgcymi).
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Stalowe drzwi wewnetrzne systemu PROTECT

Plasko$¢ skrzydia - odchytki od ptaskosci ogdlnej skrzydita drzwi: zwichrowanie (odchytka od plaskoéci naroza),
wygiecie wzdtuzne (w kierunku wysokosci) i wygiecie poprzeczne (w kierunku szerokoéci) nie przekraczajg odchylek
dopuszczalnych dla 3 klasy tolerancji wg PN-EN 1530:2001, tj. odpowiednio: 4,0 mm; 4,0 mm i 2,0 mm.

Odchytka od plasko$ci miejscowej nie przekracza odchytki dopuszczalnej dla 1 klasy tolerancji wg PN-EN 1530:2001, tj.
0,6 mm.

Prawidlowo$¢ dziatania drzwi - ruch skrzydia przy otwieraniu i zamykaniu jest ptynny, bez zahamowan i ocierania
skrzydlta o o$cieznice. Dziatanie ruchomych elementéw okué przebiega bez zacie¢. Uszczelki $cisle przylegaja do
odpowiednich powierzchni skrzydta i o$cieznicy, zgodnie z zatozeniami konstrukcyjnymi.

Odpornos$¢ na obcigZenie statyczne pionowe, dziatajace w ptaszczyznie skrzydla - 2 klasa wytrzymatoéci wg PN-EN
1192:2001.

Wytrzymato$¢ na skrecanie statyczne - 2 klasa wytrzymato$ci wg PN-EN 1192:2001.

Odpornosé na uderzenie ciatem miekkim i ciezkim - 2 klasa wytrzymatos$ci wg PN-EN 1192:2001.

Odporno$¢ na uderzenie cialem twardym - 2 klasa wytrzymatoéci wg PN-EN 1192:2001

Odporno$¢ na wstrzasy - drzwi nie wykazuja zadnych uszkodzen mechanicznych po wykonaniu 300 powtarzajgcych sie
cykli uderzenia skrzydta o o$cieznice, wykonanych zgodnie z PN-B-06079:1988.

Odporno$é drzwi na cykliczne, wielokrotne otwieranie i zamykanie skrzydla (trwalo$é mechaniczna) - drzwi po
wykonaniu 100 000 cykli otwierania i zamykania skrzydta wg PN-EN 1191:2013 (klasa 5 wg PN-EN 12400:2004 i klasa 4
wg normy PN-EN 16034:2014), nie wykazuja uszkodzen i nieprawidtowoséci w dziataniu. Skrzydto drzwi porusza sie bez
zacie¢ i zahamowan w ruchu. Uszczelki na catej swej diugosci przylegajag do odpowiednich powierzchni, zgodnie z
zatozeniami konstrukcyjnymi.

Odporno$¢ na wlamanie - drzwi PROTECT/B, PROTECT/D i PROTECT/E spelniajg wymagania wg PN-EN 1627:2012
okreélone dla klasy odpornoéci na wlamanie RC3 w zakresie:

- odpornoéci na obcigzenia statyczne wg PN-EN 1628:2011 i PN-EN 1628+A1:2016,

- odpornoéci na obcigzenia dynamiczne wg PN-EN 1629:2011 i PN-EN 1629+A1:2016,

- odpornosci na niekonwencjonalne manipulacje narzedziami wg PN-EN 1630:2011 i PN-EN 1630+A1:2016.
Przepuszczalno$¢ powietrza - drzwi spelniajg wymagania przepuszczalno$ci powietrza dla klasy 2 oraz klasy C wg PN-
EN 12207:2001, a éredni wspotczynnik infiltracji powietrza nie jest wiekszy niz 1,0 m3/(m-h daPa)2/3.

Izolacyjnos$¢ akustyczna drzwi - podano w tablicy 1.

Tablica nr 1.
KLASY AKUSTYCZNE 1
Rodzaj drzwi KLASA D1 KLASA Dz KLASA Rw
wg wskaZnika Ra wg wskaZnika Raz wg wskaznika Rw
Drzwi wewnetrzne systemu PROTECT Di-40 D,-35 Rw = 42dB

Zasady klasyfikacji D1, Dz, i Rw - wg Instrukeji ITB nr448/2015

Odpornosé ogniowa - drzwi PROTECT/C, PROTECT/D, PROTECT/E i PROTECT/F spetniajg kryteria okre$lone w normie
PN-EN 13501-2:2016, dla klasy odporno$ci ogniowej EI230.
Dymoszczelnos¢ - drzwi i PROTECT/F spelniaja kryteria okre$lone w normie PN-EN 13501-2:2016, dla klasy

Prezes
CERTBUD Sp. z 0.0.

)
Barbara JASPINSKA
Warszawa, 25 lutego 2021 r. 3/3







