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WIKED”
WSTEP

Firma WIKED to polski producent okien i drzwi zewnetrznych do domow i mieszkan. W fabry-
ce zlokalizowanej w Luzinie w wojewddztwie pomorskim pracuje obecnie ponad 400 osdb.
Marka zostata zatozona w 2002 roku przez dwdch pasjonatéw sztuki budowlanej i przyjaciot
- Grzegorza Wisniewskiego i Rafata Kedziore. WIKED rozpoczynat od produkcji okien PVC,
a obecnie zajmuje pozycje lidera rynku drzwi zewnetrznych w Polsce, otrzymujac liczne tytuty
i wyrdznienia w rankingach.

Wybierajgc okna i drzwi WIKED otrzymujecie Panstwo pewnos¢ bezpieczenstwa na dtu-
gie lata i gwarancje wysokiej jakosci wykonania. Do produkcji uzywamy tylko sprawdzo-
nych technologii oraz najlepszych materiatdbw, co w potaczeniu z nowoczesnym parkiem
maszynowym, stale wprowadzanymi ulepszeniami oraz $ledzeniem najnowszych trendéw
i ich kreowaniem pozwala firmie wpasowac sie w gust i potrzeby najbardziej wymagajacych
klientow.

Niniejszy katalog prezentuje szereg nowosci, o ktérych wiecej informacji otrzymajg Panstwo
w naszych licznych punktach dystrybucji i sprzedazy. Dziekujemy za zaufanie i dalszg moty-
wacje do rozwoju.
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| Nowosci

BALKONY FRANCUSKIE

Balkon francuski to nowoczesne rozwigzanie, ktore oferuje solidng konstrukcje i estetyczny wy-
glad. Szklana balustrada nie ogranicza widoku zza okna, co pozwala na wiekszy przeptyw Swiatta do
wnetrza domu. Produkt jest wytrzymaty na napor wiatru, zwiekszajgc ochrone przed wiatrem.

Oferujemy kilka koloréw: RAL 9016, RAL 8017, RAL 9005, RAL 9006, RAL 1036, RAL 7016, RAL 9007.
Szkto, z ktérego jest wykonany balkon, jest grube na 13,52 mm i wykonane ze szkfa bezpiecznego
hartowanego ESG/VSG 66.2. Dostepne szkto standardowe (przezroczyste). Takie rozwigzanie nadaje
sie, gdy nie mamy mozliwosci zamontowania tradycyjnego balkonu.

Nasz balkon francuski jest bezpieczny, a jego wytrzymatos¢ zostata doktadnie przebadana pod katem
naporu, docisku, rozciggliwosci i wyrywania z podtoza. Montowany jest bezposrednio na oknie, co
eliminuje konieczno$¢ montazu na elewadji.
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DOSTEPNE KOLORY Przekréj balkonu francuskiego
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LEGEND SLIDE

Odkryj nowoczesny system przesuwny Legend Slide. Pieciokomorowa
konstrukcja zapewnia doskonatg izolacje termiczng (Uw do 0,77 W/mZK)
oraz szczelnos¢ przed wodg i wiatrem do klasy C3. Dodatkowe zabezpie-
czenie zapewniajg antywtamaniowe okucia, ktére skutecznie chronig dom
przed wlamaniem. Dzieki szerokiemu wyborowi pakietow szklanych (12-
54 mm), mozesz dopasowac system do swoich potrzeb. Smukta przylga
0 wymiarze 9 mm nadaje profilowi nowoczesny wyglad. Skrzydto porusza
sie ptynnie i bez wysitku, zapewniajgc wygode uzytkowania.




SYSTEM OKIENNY

TROCAL 76 MD

System Trocal 76 MD w naszej ofercie to odpowiedz na zapytania klien-
tow wzgledem atrakcyjniejszych cenowo produktow, ktdre spetniajg ocze-
kiwania na wysokim poziome. Dodatkowa szosta komora zapewnia najwyz-
sze parametry izolacyjne (Uf do 1.0 W/m?2K), a wybor sposrdd réznorodnych
grubosci szkfa od 16 mm do 48 mm, pozwoli na idealne dopasowanie dla
Twojego domu. Spedjalne szyby chronig domownikow przed hatasem do
48 dB. System Trocal 76 MD gwarantuje komfort termiczny, akustyczny
I dostosowanie do Twoich potrzeb. Ciesz sie spokojem i energooszczednoscig!

SYSTEM OKIENNY

TROCAL 76 AD

System Trocal 76 AD to odpowiedZ na potrzeby rynku i rozwijajgcg sie
oferte okien WIKED. Posiada najwyzszg jakos¢, oszczednos¢ energii, ochro-
ne przed hatasem i bezpieczenstwo. Innowacyjny design, solidna konstruk-
cja i doskonata termiczna wydajnos¢ (Uf do 1,1 W/(m2K)) sprawiaja, ze
sprosta on wszelkim wymaganiom. Dostepne szkta o roznej grubosci od 16
mm do 48 mm, pozwalajg dopasowac system do indywidualnych potrzeb.
Dodatkowo, zastosowane specjalne szyby zapewniajg optymalng izolacje
akustyczng do 47 dB. System Trocal 76 AD to ekonomiczny wybor.

TERMO-LISTWA MONTAZOWA

Przedstawiamy innowacyjng listwe transportowg, ktora odmieni sposéb montazu stolarki okiennej.
Wykonana z tworzywa PVC i wypetniona twardg piankg poliuretanowg, listwa ta posiada zaslepione
komory i dedykowang uszczelke, ktdra niezapamietuje ksztattu. Dzieki specjalnemu profilowi, zapew-
nia idealne, szczelne i termiczne potgczenie podczas montazu. Co wiecej, termo-listwy mogg byc ze
sobg tgczone, zastepujgc tradycyjne poszerzenia systemowe. Ta rewolucyjna technologia jest dostep-
na wylacznie dla systemow Veka, zapewniajgc niezrownang wygode i 0szczednos$¢ czasu podczas
instalacji stolarki. Przekonaj sie, jak nowoczesne rozwigzania mogg utatwi¢ Twojg prace i dostarczyc
wyjgtkowe efekty.

Wiasciwosci TERMO-LISTWY:

Funkcja transportowa - bezpieczne transportowanie nawet bardzo du-
zych i ciezkich okien balkonowych i tarasowych przy zastosowaniu oktadzi-
ny transportowe;

Podwdjne nézki - zwiekszajg wytrzymatos¢ i pozwalajg na zamocowanie
stolarki otworowej przy pomocy kotew systemowych zgodnie z wtasciwymi
zaleceniami

System click - pozwala na tatwe, szybkie i stabilne wpiecie Termo-LISTWY
do ramy okiennej,

Szczelnos$¢ potgczenia, ktdrg zapewnia specjalna uszczelka z poliuretanu
Réwna powierzchnia termo-listwy montazowej dopasowana do szeroko-
Scindzek montazowych ramy okiennej pozwala na doktadne dopasowanie
parapetu wewnetrznego i zewnetrznego




Nowosci

KOLORY
PALETA KOLOROW SPECTRAL

Odkryj wyjatkowe piekno matowych powierzchni aksamitnych, ktore za-
chwycajg zaréwno wzrokiem, jak i dotykiem. Wybierz swoj ulubiony ko-
lor z szerokiej palety Spectral: antracytowy ultramatowy, platynowo-szary
ultramatowy, umbra ultramatowy, grafitowo-czarny ultramatowy, mlecz-
nobiaty ultramatowy, ciemnozielony ultramatowy, zielony monumentalny
ultramatowy, granatowy ultramatowy, VEKA-biaty ultramatowy, sepia braz
ultramatowy, czerwone wino ultramatowy, dab tender biaty ultramatowy,
dab tender antyczny ultramatowy oraz dab tender szary ultramatowy

TASMA ROZPREZNA DO POSZERZEN
MONTOWANYCH NA PRODUKCJI

Przy wyborze systemu stolarki PVC zyskujesz nie tylko doskonatg jakos¢
i trwatos¢, ale takze dodatkowg korzys¢ - mozliwos¢ wyboru tasmy roz- |
preznej. Ta innowacyjna technologia utrzymuje swojg wytrzymatos¢ na
rozcigganie nawet w niskich temperaturach, gwarantujac niezawodnosc i
niezaleznos¢ od warunkow atmosferycznych. Teraz mozesz by¢ spokojny,
wiedzac, ze Twoj wybor zapewnia nie tylko estetyczne i funkcjonalne roz-
wigzanie, ale takze elastycznos¢ i ochrone przez dtugie lata.

RAMKA MIEDZYSZYBOWA

CIEPLA RAMKA ULTIMATE SWISSPACER

Ramka ULTIMATE to doskonate rozwigzanie dla oszczednosSci energii i
komfortu termicznego. Zyskujesz niezréwnane parametry termiczne - mi-
nimalny wspotczynnik Uw. Dostepna w eleganckim kolorze czarnym RAL
9005, dodaje Twoim oknom wyjgtkowego stylu. Wybierz ramke ULTIMATE i
ciesz sie efektywnoscig energetyczng i pieknem designu.

SYSTEM PSK

KLAMKA | OSt ONA
DO PSK

Dodalismy do systemu PSK klamke i oston-
ke w kolorze czarnym, ktore dodadzg Two-
im oknom niepowtarzalnego stylu i pozwo-
lg dopasowac okna do twojego wnetrza.




Kolorystyka 1

KOLORYSTYKA STOLARKI PVC

Majac na uwadze bardzo dynamiczne zmiany trendow panujgcych w budownictwie stale rozszerza-
my dostepng game koloréw, zaréwno drewnopodobnych, jak i metalicznych. Nasza paleta zawiera
kolory podstawowe i uzupetniajgce - za doptata.

KOLORY DAB ANTRACYT

WINCHESTER ZtOTY DAB ORZECH

PODSTAWOWE BAGIENNY STRUKTURA

CIEMNOZIEL- BRYLANTOWO-
DAGLEZJA ONY ZIELONY NIEBIESKI GRANATOWY

CZERWONO- KWARCOWO- [ BAZALTOWO-
-BRAZOWY -SZARY -SZARY

BIALY

BORDOWY OKLEINA

MACORE "N CZARNY MAT

DAB
KLEJONY
MIODOWY
SUPER
MATOWY

WOODEC KREMOWO- SREBRNO-
DAB TOFFEE -BIALY SZARY

W ofercie dostepne réwniez inne kolory. Kolory i wzory maja wytacznie charakter pogladowy i moga sie rézni¢ od rzeczywistych.
* Kolor Czarny Mat jest niedostepny dla drzwi podnoszono-przesuwnych.

KOLORYSTYKA SPECTRAL STOLARKI PVC

Idealnie matowe powierzchnie profili z PVC sg aksamitne i delikatne w dotyku. Majg wysokg odpor-
nosS¢ na uszkodzenia mechaniczne i dziatanie niekorzystnych czynnikow atmosferycznych.
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MLECZNOBIALY
ULTRA-
MATOWY

GRAFITOWO- CIEMNOZIEL- ZIELONY

UMBRA
ULTRA-
MATOWY
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ULTRA-

MATOWY

CZARNY
ULTRA-
MATOWY
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ULTRA-
MATOWY

MONUMETALNY
ULTRA-
MATOWY

CZERWONE DAB TENDER | >\ DAB TENDER
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GRANATOWY VEKA-BIALY
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MATOWY




Kolorystyka

BIKOLOR

OKNO OD ZEWNETRZNEJ | WEWNETRZNEJ STRONY
W DWOCH ROZNYCH KOLORACH.

MIXKOLOR

POL%;ZENIE W KOMBINACJACH TAKICH %ICH

LUBISZ. MOZLIWOSC £ ACZENIA MIEDZY SOBA
. KOLOROW. OSCIEZNICAISKRZYDLQWD OCH
!\ ROZNYCH KOLORACH. | | 1\

KOLORYSTYKA STOLARKI ALU

RAL 9005 RAL 9016 RAL 7016

PALISANDER ORZECH CZERESNIA

KOLORY
UZUPELNIAJACE

DAB

OWOLNY
ANTYCZNY STARY DAB WINCHESTER

RAL




DOBRE OKNA TO NIE TYLKO NOWOCZESNY Warto wiedzieé: a |
DESIGN. POZNAJ ICH CECHY! Co WYRo'iNIA OKNA WIKED n

USZCZELKA DOPASOWANA
KOLORYSTYCZNIE DO OKNA

W naszych produktach majg Panstwo mozliwos¢ wyboru koloru uszczelki: szarej, karmelowej
lub czarnej. W potgczeniu z wybrang okleing uatrakcyjnia gotowy produkt oraz wptywa na jego har-
monijny wyglad. Wystepuje w standardzie — oprocz koloru biatego.

ROZBUDOWANY SYSTEM OKUC
ZWIEKSZAJACY BEZPIECZENSTWO
| SZCZELNOSC OKIEN

Element niezbedny dla nowoczesnych okien. Okucia majg bardzo duzy wptyw na funkconalnos,
trwatos¢, bezawaryjnosc¢ i diugoletnos¢ uzytkowania naszych okien. Nasze okna posiadajg w standar-
dzie:

- Blokade btednego potozenia klamki - zintegrowang z podnosnikiem skrzydta; zapobiegajaca przy-
padkowemu wyczepieniu sie skrzydta z zawiasow.

- Zawiasy regulowane w 3 pfaszczyznach.

- Czopy z regulacjg sity docisku - pozwalajgce na zwiekszenie szczelnosci okna.

- Mikrowentylacje - pozwalajgcg kontrolowac ilos¢ powietrza wymienianego w pomieszczeniu mozli-
wa do uzyskania przez dodatkowg pozycje klamki w skrzydle rozwierno-uchylnym.

- 2 zaczepy antywywazeniowe w standardzie w kazdym skrzydle, utrudniajgce podwazenie skrzydta

ODPOWIEDNIO DOBRANE
WZMOCNIENIA STALOWE

Okno po montazu, niezaleznie od pory roku, caty czas poddawane
jest dziataniu roznych czynnikow wptywajgcych na trwatosc jego konstruk-
¢ji. Profil ze wzmocnionej stali ocynkowanej o grubosci od 1,5 do 3 mm
(dobierany w zaleznosci do wielkos$ci okna) gwarantuje wytrzymatosc i sta-
bilnos¢ konstrukgji okiennej. Wystepuje w standardzie.




g | Warto wiedzieé: DOBRE OKNA TO NIE TYLKO NOWOCZESNY
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AKCESORIA

OKUCIE ANTYWYWAZENIOWE
W KLASIE WKT LUB WK2

Dodatkowe zaczepy antywywazeniowe oraz klamka z kluczykiem, sta-
nowigce zabezpieczenie przed sforsowaniem recznym, kopnieciami
oraz z uzyciem narzedzi (mfotek, wkretak, itp.) Opcja za doptata.

OKUCIE

WZMOCNIONY DOLNY ZAWIAS

Zastosowanie w skrzydle zawiasu z grubszymi i dtuzszymi trzpieniami gwa-
rantuje jego stabilnosc i niezawodnos¢ w dziataniu. Nowy trzpien o diugosci
23 mm i Srednicy 5 mm przechodzi przez komory skrzydia, stabilizujgc poto-
zenie zawiasu. Wystepuje w standardzie.

BARWIONY RDZEN PROFILU OKIENNEGO

Rdzen, czyli ten element stolarki PVC, ktory widoczny jest po otworze-
niu okna, wystepuje w kolorach biatym, karmelowym, ciemnobrgzowym
oraz grafitowym. W potgczeniu z wybrang okleing dwustronng i odpo-
wiednim kolorem uszczelki wptywa na kolorystyczne ujednolicenie pro-
duktu. Wystepuje w standardzie.

PROFILE W KLASIE A

== Profile wykorzystywane do produkcji okien WIKED wykonywane sg w naj-
wyzszej klasie A, zgodnie z normg PN-EN 12608. Cechg charakterystyczng
klasy A jest grubosc scianek zewnetrznych wynoszaca 3mm. Jest to kluczo-
wy parametr dla optymalnej ochrony domownikow przed chtodem i hata-
sem, jednoczesnie zapewniajgcy oknom stabilnos¢ i trwatosc.

Wystepuje tylko w systemach VEKA.

/GRZEW BEZWYPLYWKOWY -
NITKOWY W STANDARD/ZIE

Nowoczesny park maszynowy pozwala nam uzyskac zgrzewy
pionowych i poziomych elementow z praktycznie niewidocz-
ng spoing (fgczeniem). Produkowana stolarka PVC zyskuje
atrakcyjny, nowoczesny wyglad, a naroza idealnie wspotgrajg
z wewnetrznymi listwami przyszybowymi. Dodatkowo, pie-
legnacja stolarki okiennej jest znacznie fatwiejsza. Zgrzew
bezwyptywkowy to idealnie zgrana kompozycja, szczegdlnie
atrakcyjnie wygladajgca w kolorach drewnopodobnych.
Wystepuje w standardzie.
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CHOWANE ZAWIASY

Elegancja i bezpieczenstwo, czyli zawiasy chowane w skrzydle okna to Swietna propozycja dla wyma-
gajgcych. Dobre spasowanie elementow zawiasowych w ramie skrzydta i oscieznicy w wyrafinowany
sposob ukrywa zawias. Dzigki swojej konstrukdji zapewniajg prostote reguladji, a przy tym uszlachet-
niajg wyglad okien i utatwiajg utrzymanie ich w czystosci. Opcja za doptata.
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©

SYSTEM
POTROJINEGO USZCZELNIENIA

] W oknach PCV stosowane sg rozwigzania dwu- i trojuszczelkowe. Uszczel-

., ki montowane sg poprzez wciskanie lub wttaczanie jej w szczeliny pro-

“I filu. W systemie z dwoma uszczelkami jedna z uszczelek zamocowa-

'H:;‘ na jest na obwodzie oscieznicy, druga na przyldze skrzydfa. W oknach

trojuszczelkowych dodatkowa uszczelka umieszczona jest w  Srodko-

wej czesSci ramy na styku ze skrzydtem okiennym. Wptywa ona korzystnie

na jego szczelnos¢ - pozwala na lepsze utrzymanie ciepfa w pomieszcze-

niu oraz korzystnie wptywa na niwelowanie poziomu hatasu z zewnatrz.
W standardzie dla niektorych systemow

POSZERZENIA PODPROGOWE

Aby okna cieszyty Panstwa przez dtugie lata, ich montaz powinien by¢ wykonany tak, aby eliminowac
ewentualne mostki termiczne (przemarzanie) oraz by zapewnic stabilnosS¢ catej konstrukgji. Elemen-
tem, ktéry powinien wchodzi¢ w sktad kazdego okna balkonowego jest poszerzenie podprogowe.
Gwarantuje ono stabilne usadowienie catej konstrukgji, co ma bardzo istotny wptyw na trwatos¢ i dtu-
gowiecznos¢ montazu. W ofercie WIKED dostepne sg poszerzenia wykonane z Klinarytu (wymiary
od 70-250 mm) oraz PVC w réznych wysokosciach dedykowane dla konkretnych linii. Mozliwo$¢ mon-
tazu poszerzen podprogowych na etapie produkgji. Opcja za dopfata.

Istnieje Istnieje mozliwoSC montazu poszerzen z PVC oraz uszczelnienie ich potgczenia tasmg roz-
prezna na etapie produkdji.

7

Z KLINARYTU ZPVC TASMA ROZPREZNA DO POSZERZEN MONTOWANYCH NA PRODUKCJI
; T —

N L.
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KOMPATYBILNOSC KOLORYSTKI
OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

Produkty WIKED to harmonia koloru. Wybdr koloru okien
jest jedng z wazniejszych decyzji przy projektowaniu estetyczne-
go wygladu budynku. Dzieki spdjnej palecie kolorystycznej, moz-
na ujednolici¢ stolarke w domu. Wystepuje w standardzie.

Ok 30

SPRAWDZ NASZA OFERTE | =
DRZWI ZEWNETRZNYCH
DO DOMOW | MIESZKAN

[=]




SPRAWDZ, O CZYM WARTO PAMIETAE Warto wiedzieé:
WYBIERAJAC STOLARKE OKIENNA O CZYM WARTO PAMlETAé’

PR/ZESZKLENIE
DWUKOMOROWE

Im szerszy pakiet szybowy, tym lepsze parametry cieplne, stad tak duza po-
pularnosc jego trzyszybowej opcji. Nie kazda szyba zespolona ma jednak
te same parametry termiczne. Decydujgca jest szerokosc pakietu szybo-
wego , a przede wszystkim ramki miedzyszybowej i tworzywa, z jakiego zo- JE}

stata wykonana. W potgczeniu z odpowiednim profilem tworzymy stolarke
odpowiadajacg réznym preferencjom oraz spetniajgcg - juz dzis - wymogi
termiczne jutra.

cercorana - CIEPEE RAMKI MIEDZYSZYBOWE

Aby zapewni¢ naszym oknom optymalne wtasciwosci nalezy pamie-
tac o cieptych miedzyszybowych ramkach dystansowych. Wykona-
ne sg one ze specjalnego tworzywa o nieporéwnywalnie lepszych
' parametrach termicznych niz standardowe — wykonane z alumi-
nium. Zastosowanie takiej ramki polepsza izolacje termiczng skraj-
nych krawedzi szyb, co powoduje podwyzszenie temperatury w tym
obszarze i zdecydowanie obniza ryzyko wystepowania tam czaso-
wej kondensacji pary wodnej. Minimalizuje tym samym mozliwos¢
jej skraplania na obrzezach szklenia po wewnetrznej stronie.

CIEPLE PARAPETY
ORAZ CIEPLY MONTAZ

Ciepte parapety to nic innego, jak profile podokienne najczesciej wyko-
nane z twardego styroduru XPS. Ich zastosowanie poprawia termike
w pomieszczeniu - dzieki wyeliminowaniu ewentualnych przedmuchow
oraz przenikania wody miedzy oknem a parapetem. Wraz z cieptym mon- ¢
tazem redukujg mostki termiczne, zawilgocenia oraz przedmuchy. @

PIELEGNACJA | UZYTKOWANIE

Pod wptywem czasu i warunkow atmosferycznych folia zabezpieczajgca okna wul-
kanizuje sie, utrudniajgc tym samym jej pozniejsze usuniecie, dlatego po zakon-
czeniu prac montazowych nalezy jg niezwtocznie odklei¢ z profili PVC. W ramach
konserwacji okien nalezy myc je miekkg szmatkg i neutralnym srodkiem myjgcym.
Zapewni to odpornosc i odpowiedni wyglad na diugie lata. Do kazdego zamowie-
nia dotgczana jest drukowana instrukcja uzytkowania i pielegnacji.
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LEGEND SLIDE

Legend Slide to system drzwi przesuwnych. Posiada smukity desi-
gn dzieki wyjatkowo niskiemu profilowi poprzez zamontowane
szklenie bezposrednio w ramie. Mozliwo$¢ konstruowania sys-
temu w duzych rozmiarach dzieki sztywnosci sekcji centralnej.

W potaczeniu ze specjalistycznymi okuciami gwarantuje lekkos¢
obstugi. Skrzydto porusza sie ptynnie nie angazujgc uzytkowni-
ka do zbytniego wysitku. Zapewnia wpuszczenie wiekszej ilosci
Swiatta.

Rekomendowane dla systemu Legend Slide sg konstrucje niesy-
metryczne z wezszym skrzydtem przesuwnym oraz szerszg cze-
$cig stata.

Cechy produktu

Lekkos¢ obstugi
Smukty design
Wysoka odpornos¢ na wiatr

Termoizolacyjnos¢, akustycznos¢, wodoszczelnoseé na wysokim
poziomie

Wiecej Swiatta

Przy uzyciu antywtamaniowych oku¢ posiada ochrone przed
wfamaniem

NAJWAZNIEJSZE PARAMETRY

o » . ILOSC
GLEBOKOSC ILOSC KOMOR USZCZELEK
76 mm 5 3

* Wspoétczynnik przenikania ciepta dla okna referencyjnego RU o wymiarach 3000/1480 mm z szyba Ug= 0,5






Linie stolarki PVC

<‘9 Przenikalnos¢ cieplna od
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SYSTEM INWESTYCYJNY
DOSTOSOWANY

DO AKTUALNYCH STANDARDOW

TROCAL

SYSTEM OKIENNY

76 Gtebokos¢ c E Europejski standard

m zabudowy zgodnosci CE

TROCAL 76 AD

Decydujac sie na wybdr systemu okiennego Trocal 76 AD ksztaftu-
jemy swojg przestrzen zyciowg wedtug naszych indywidualnych
upodoban. System Trocal 76 AD spetnia nie tylko aktualne wy-
mogi, ale przede wszystkim parametry przysztosci - poczgwszy
od wygladu i ksztattu profili, poprzez statyke, funkcjonalnos¢,
az po izolacyjnos¢ termiczng oraz akustyczna.

Smukte, sprawiajgce wrazenie lekkosci profile umozliwiajg reali-
zacje duzych powierzchni przeszklonych oraz wptywajg na opty-
malne nastonecznienie pomieszczenia.

Wysoka jakos¢, zastosowanie nowoczesnych, przyjaznych dla zdro-
wia i Srodowiska surowcow oraz staty komfort uzytkowania za-
pewniajg dtugg zywotnosc okna.

Cechy produktu

Profile okienne Trocal 76 AD s3 tak skonstruowane, ze mozliwe
jest osadzenie w nich specjalnych szyb oraz zamontowanie specjal-
nych oku¢ antywtamaniowych, osiggajac klase antywtamaniowosci
RC 2 (WK 2).

W potaczeniu ze specjalnymi szybami dzwiekochtonnymi naj-
wyzszej jakosci system Trocal 76 AD gwarantuje optymalng
ochrone przed dobiegajgcymi z zewngtrz dzwiekami do 48 dB,
podnoszac przy tym jakos$c¢ zycia.

NAJWAZNIEJSZE PARAMETRY

» i . ILOSC
KLASA GLEBOKOSC ILOSC KOMOR USZCZELEK
B 76 mm 5 2

* Wspotczynnik przenikania ciepta dla okna referencyjnego RU o wymiarach 1230/1480 mm z szybg 4/18/4/18/4 Ug=0,5 z cieptg ramka.
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2023
2023
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Nowos¢ )23

Nowosé

TROCAL 76 MD

Nowoczesny system okienny z tworzywa sztucznego musi spet-
SYSTEM INWESTYCYJNY nia¢ najwyzsze wymogi jakoéciowe - poczawszy od wygladu
O PODWYZSZONYM poprzez funkcjonalnos¢, statyke oraz wspétczynniki izolacyjnosci
STANDARDZIE TERMICZNYM termicznej i akustycznej, az po ochrone $rodowiska oraz dtuga
zywotnosc. Trocal 76 MD to jeden system z wszystkimi zaletami
nowoczesnego okna.

System Trocal 76 MD wyrdznia sie najwyzszymi parametrami
izolacyjnosci cieplnej, ktéore uzyskano m.in poprzez wyposazenie
go w dodatkowg wewnetrzng uszczelke.

Waskie, smukte profile sprawiajg, ze wieksza jest powierzch-
nia szyb. Dodatkowo atrakcyjnos¢ systemu rosnie dzieki moz-
liwosci wyboru szerokiej palety dekoréw o strukturze drewna
lub jednolite;.

Cechy produktu

Profile okienne Trocal 76 MD sg tak skonstruowane, ze mozli-
we jest osadzenie w nich specjalnych szyb oraz zamontowanie
specjalnych oku¢ antywtamaniowych.

W  potgczeniu ze specjalnymi szybami dzwiekochtonnymi
najwyzszej jakosci system Trocal 76 MD gwarantuje optymalna
ochrone przed dobiegajgcymi z zewngtrz dzwiekami do 48 dB,
podnoszac przy tym jakos¢ zycia.

TROCAL
NAJWAZNIEJSZE PARAMETRY
KLASA GLEBOKOSC ILO$¢ KOMOR USIZL(?ZSE(F_EK
B 76 mm 6 3

* Wspotczynnik przenikania ciepta dla okna referencyjnego RU o wymiarach 1230/1480 mm z szybg 4/18/4/18/4 Ug=0,5 z cieptg ramka.



Linie stolarki PVC
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NOWA WERSJA
NAJPOPULARNIEJSZEGO
SYSTEMU

SYSTEM DRZWI PODNOSZONO-PRZESUWNYCH HS

194 | Glebokos¢ CE Europejski standard

m zabudowy zgodnosci CE

Nowos¢
Nowos¢
NOWoS¢E
NOWOS¢E

VEKAMOTION 82

System Vekamotion 82 to nastepca sprawdzonego juz sys-
temu drzwi przesuwnych Vekamotion. Oczekiwania klientow
I rygorystyczne normy dotyczgce termoizolacyjnosci zmusza-
jg konstruktorow do pracy nad lepszymi, cieplejszymi roz-
wigzaniami. Owocem tych prac jest system Vekamotion 82,
w ktérym zastgpiono dotychczas stosowany prog aluminiowy
z przekfadka termiczng progiem z tworzywa sztucznego, polep-
Sszajgc parametry cieplne okna.

System ten zostat wyposazony rowniez w specjalne wielokomo-
rowe listwy maskujgce otwory montazowe co wyeliminowato ko-
niecznos¢ stosowania zaslepek wygtadzajgc dodatkowo boczne
powierzchnie okna. Dwustopniowy system uszczelnienia za-
pewnia szczelnos¢ w ekstremalnych warunkach pogodowych,
a wykorzystanie profili z linii Vekamotion sprawia, ze drzwi pod-
noszono-przesuwne Vekamotion 82 tworzg spdjng i harmonij-
ng cafosc.

Cechy produktu

Doskonate doswietlenie wnetrz
Energooszczednosc

Termoizolacyjnos¢, wodoszczelnosc i stabilnoS¢ konstrukdji
na najwyzszym poziomie.

Bezpieczenstwo

Sposoby otwierania

A A B B C
| g | |« > 94| P

* Wymiary zalezne od wielkosci skrzydta

NAJWAZNIEJSZE PARAMETRY

“ 5 . ILOSCE
KLASA SYSTEMODAWCA GLEBOKOSCE ILOSE KOMOR G OSt L
A VEKA 194 mm 7 (rama) 2

5 (skrzydto)

* Wspoétczynnik przenikania ciepta dla okna referencyjnego schem. A o wymiarach 3500/2300 mm z szybg 4/18/4/18/4 Ug=0,5 z cieptg ramka.
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VEKAMOTION 82 MAX

- Vekamotion 82 Max to nowatorski system przesuwny,
WIEKSZA ILOSC SWIATLA w ktérym najwiekszy nacisk potozono na maksymalne do-
Swietlenie pomieszczen, nie rezygnujgc z funkcjonalnosci
uzytkowania. Nowoczesne budownictwo ceni duze prze-
szklenia, pozwalajgce na budowe szklanych przesuwnych
Scian, ktore w efektowny sposdb wtapiajg wnetrza domu
W jego otoczenie. | taki jest wtasnie system Vekamotion
|82 Max. Salon przenika do ogrodu, a ogréd gosci w sa-
onie.

System gwarantuje doskonate wartosci izolacyjne, dzieki
potrojnemu oszkleniu o grubosci szkta do 54 mm. Zasto-
sowano tu dwustopniowy system uszczelniania w obszarze
skrzydta przesuwnego. Uktad uszczelek zewnetrznych za-
pewnia drzwiom szczelnos¢, nawet pod takim obcigzeniem
Jak huraganowy wiatr i ulewny deszcz. Doskonate parame-
try termoizolacyjne uzupetnia najnowszej generacji ciepty
prog z tworzywa, ktéry przy odpowiednim montazu scala

wewnetrzng podfoge z zewnetrznym tarasem.

Cechy produktu

Doskonate doswietlenie wnetrz, dzieki zminimalizowaniu wy-
sokosci profili okiennych i zmaksymalizowaniu powierzchni
przeszklonych.

Zapewnienie harmonii wnetrza z otoczeniem zewnetrznym.

Termoizolacyjnos¢, wodoszczelnosc i stabilnosc konstrukdji
na najwyzszym poziomie.

katwosc¢ obstugi.

Sposoby otwierania

A A B B c
B || | — e | P

* Wymiary zalezne od wielkosci skrzydtfa

NAJWAZNIEJSZE PARAMETRY

. ‘- . ILOSC
KLASA SYSTEMODAWCA GLEBOKOSC ILOSC KOMOR USZCZELEK
A VEKA 194 mm 7 (rama) 2

5 (skrzydto)

* Wspoétczynnik przenikania ciepta dla okna referencyjnego schem. A o wymiarach 3500/2300 mm z szybg 4/18/4/18/4 Ug=0,5 z cieptg ramka.






Linie stolarki PVC

<'g Przenikalnos¢ cieplna od
v Uw = 0,79 W/(m3K)*

NAJLEPSZE PARAMETRY
TERMICZNE

SYSTEM OKIENNO-DRZWIOWY

82 Glebokos¢ C € Europejski standard

m zabudowy zgodnosci CE

VEKA SOFTLINE 82

Veka Softline 82 to system profili okiennych o wielokomorowej
geometrii (7 komor w profilu ramy i 6 komoér w profilu skrzy-
dta) oraz gtebokosci zabudowy 82 mm, zapewniajgcy efek-
tywnos¢ energetyczng na najwyzszym poziomie. Okna
zbudowane na bazie tego systemu z powodzeniem mozna
montowa¢ w domach energooszczednych oraz pasywnych.

System wyposazony jest w dodatkowg uszczelke srodkowg, ktdra
poprawia parametry ochrony akustycznej i termicznej. Wystepuje
ona w trzech dostepnych kolorach tworzac spéjng catosc¢ z rdze-
niem profilu.

Profile przystosowane sg do dwu i trojszybowych pakietow,
ktérych szerokos$¢ miesci sie w przedziale od 24 do 52 mm,
co daje mozliwos¢ szklenia futryn i skrzydet wedtug indywidu-
alnych potrzeb.

Cechy produktu

Pewne osadzenie szyby w profilu na gtebokos$¢ 25 mm ogranicza
skraplanie sie na szybie pary wodnej oraz powoduje, ze okno
trudniej sforsowac niepozgdanym gosciom.

Ztozenie ramy okiennej i skrzydta zaczyna sie od 114 mm wy-
sokosci, przektadajgc sie na zwiekszenie wysokosci szklenia,
a tym samym lepsze doswietlenie pomieszczen.

NAJWAZNIEJSZE PARAMETRY

KLASA SYSTEMODAWCA GLEBOKOSC ILOSC KOMOR Der ot e
A VEKA 82 mm 7 (rama) 3

6 (skrzydto)

* Wspotczynnik przenikania ciepta dla okna referencyjnego RU o wymiarach 1230/1480 mm z szybg 4/18/4/18/4 Ug=0,5 z ciepta ramka.
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VEKA PERFECTLINE
SWING

Profile Veka Perfectline Swing produkowane sg w koekstruzji:
OKNA Z OPLYWOWYM okleina naktadana jest na barwiong w masie czes¢ profilu. Takie
PROFILEM rozwigzanie powoduje, ze ewentualne uszkodzenia mechanicz-
ne, ktére mogg powstac na przestrzeni lat uzytkowania okna, nie
sg widoczne.

Profil Veka Perfectline Swing zaliczany jest - zgodnie z norma
PN-EN 12608 - do profili najwyzszej klasy A. Klient kupujgcy okna
w tym systemie ma pewnos¢, ze scianki zewnetrzne profilu maja
3 mm grubosci(z tolerancjg +/- 0,2 mm). Parametr ten lezy u pod-
staw m. in. doskonatej izolacyjnosci cieplnej i akustycznej, wyso-
kiej stabilnosci, pewnego montazu okuc¢ oraz wysokiej odpornosci
na wtamania.

W ramach systemu Veka Perfectline Swing dostepne sg profile
do drzwi wejsciowych, balkonowych i przesuwno-uchylnych.

Cechy produktu

System Veka Perfectline Swing jest w petni 5-komorowym sys-
temem (5 komor w profilu ramy i 5 komor w profilu skrzydta)
0 gtebokosci zabudowy 70 mm, zapewniajgcym ochrone cieplng
na wysokim poziomie.

System oferuje mozliwos¢ zastosowania oszklenia o grubosci
od 6 do 40 mm, bez koniecznosci uzycia dodatkowych profili.

Niska tgczna wysokos¢ boczna profili skrzydta i ramy wynoszaca
tylko 118 mm zapewnia wiekszg powierzchnie szyby i doskonate
doswietlenie wnetrza.

Okucia w skrzydle i ramie montowane sg przez kilka scianek pro-
filu, gwarantujgc im trwatos¢ i niezawodnosc.

NAJWAZNIEJSZE PARAMETRY

£ A & A ‘ ILOSC
KLASA SYSTEMODAWCA GLEBOKOSC ILOSC KOMOR USZCZELEK
A VEKA 70 mm 5 2

* Wspotczynnik przenikania ciepta dla okna referencyjnego RU o wymiarach 1230/1480 mm z szybg 4/12/4/12/4 Ug=0,7 z ciepta ramka.
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VEKA SOFTLINE 76 MD

Veka Softline 76 MD to system profili okiennych stworzony w naj-
OPTYMALNE PARAMETRY wyzszej klasie A o gtebokosci zabudowy 76 mm z dodatkowg
uszczelkg srodkowg trwale zamocowang do ramy o wspotczyn-
niku przenikania ciepta Uf=1,1W/(m2*K). Uktad trzech uszcze-
lek zapewnia doskonatg izolacje i ochrone przed negatywnymi
czynnikami zewnetrznymi, takimi jak temperatura czy hatas.
Ma doskonate parametry termiczne oraz mechaniczne. Wraz
z odpowiednio dobranym pakietem szyb zespolonych oraz oku-
ciami daje mozliwos¢ zbudowania energooszczednego okna
0 zwiekszonej odpornosci na wtamania.

Zamkniety profil ze $ciankami zewnetrznymi o grubosci 3 mm
(z maksymalnym odchyleniem zaledwie +- 0,2 mm), spetnia wy-
magania normy PN-EN 12608 stawiane profilom najwyzszej
jakosci.

Profile Veka Softline 76 MD majg wielokomorowg konstrukcje
- 5 komor znajduje sie w profilu ramy, 5 komoér w profilu skrzy-
dta. Ztozenie ramy i skrzydta w systemie Veka Softline 76 MD
ma wysokos¢ 122 mm. Moze by¢ jednak inna w przypadku du-
zych wymiaréow konstrukgji, specyficznych wymagan statycznych,
szczegdblnego usytuowania w budynku i wynikajgcej z nich ko-
niecznosci doboru odpowiednich profili.

Cechy produktu

Do przeszklen mozna uzywac¢ dwu- i trzyszybowych pakietow.
Profile Veka Softline 76 MD pozwalajg zamontowac pakiety szy-
bowe o grubosci od 18 do 48 mm. Dzieki osadzeniu pakietu szy-
bowego w profilu na gtebokos¢ 25 mm ograniczono zjawisko ro-
szenia sie szyb. Wzrasta tez izolacyjnos¢ termiczna i odpornosc
okien na wtamanie.

Veka Softline 76 MD zawiera dodatkowg uszczelke Srodkowa.
Uktad uszczelek przylgowych i wewnetrznej Srodkowej trwale
zamocowanej do ramy, zapewnia doskonatg izolacje i ochrone
przed negatywnymi czynnikami zewnetrznymi, takimi jak tempe-
ratura czy hatas.

Profile Veka Softline 76 MD majg minimum 1,5-milimetrowe
wzmocnienie stalowe, np. zamkniety ksztattownik 30 x 30 x 1,5
mm umieszczany w ramie. To gwarantuje odpowiednig sztyw-
nos$¢ okna (nawet przy duzej powierzchni), jego trwatos¢ i bez-
pieczenstwo uzytkowania, a takze daje mozliwo$¢ mocowania
elementow okuc¢ i dodatkowych profili w stali.

NAJWAZNIEJSZE PARAMETRY

£ A & A ‘ ILOSC
KLASA SYSTEMODAWCA GLEBOKOSC ILOSC KOMOR USZCZELEK
A VEKA 76 mm 5 3

* Wspoétczynnik przenikania ciepta dla okna referencyjnego RU o wymiarach 1230/1480 mm z szybg 4/18/4/18/4 Ug=0,5 z cieptg ramka.
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v Uw = 0,85 W/(m2K)* <«—» | zabudowy zgodnosci CE

VEKA SOFTLINE 76 AD

- . Veka Softline 76 AD to system profili okiennych stworzony w najwyzszej

WYBOR KLIENTOW klasie A o glebokosci zabudowy 76 mm z wysokiej jakosci uszczelkami

zewnetrznymi, zapewniajacy bardzo dobrg izolacje cieplng i akustyczng

0 wspotczynniku przenikania ciepta Uf=1,2W/(m2*K). Ma doskonate pa-

rametry termiczne oraz mechaniczne. Wraz z odpowiednio dobranym

pakietem szyb zespolonych oraz okuciami daje mozliwos¢ zbudowania
energooszczednego okna o zwiekszonej odpornosci na wlamania.

Zamkniety profil ze $ciankami zewnetrznymi o grubosci 3 mm
(z maksymalnym odchyleniem zaledwie +- 0,2 mm), spetnia wyma-
gania normy PN-EN 12608 stawiane profilom najwyzszej jakosci.

Profile Veka Softline 76 AD majg wielokomorowa konstrukcje - 5
komor znajduje sie w profilu ramy, 5 komoér w profilu skrzydta.
Ztozenie ramy i skrzydta w systemie Veka Softline 76 AD ma wyso-
kos¢ 122 mm. Moze by¢ jednak inna w przypadku duzych wymia-
row konstrukgcji, specyficznych wymagan statycznych, szczegol-
nego usytuowania w budynku i wynikajacej z nich koniecznosci
doboru odpowiednich profili.

Cechy produktu

Do przeszklert mozna uzywac dwu- i trzyszybowych pakietow. Profile
Veka Softline 76 AD pozwalajag zamontowac pakiety szybowe o grubo-
sci od 18 do 48 mm. Dzieki osadzeniu pakietu szybowego w profilu
na gtebokos¢ 25 mm ograniczono zjawisko roszenia sie szyb. Wzrasta
tez izolacyjnos¢ termiczna i odpornos¢ okien na wiamanie.

Profile Veka Softline 76 AD majg uktad uszczelek zewnetrznych,
dzieki ktérym okno uzyskuje wysokg izolacyjnos¢ termiczng i aku-
styczng.

Profile Veka Softline 76 AD majg minimum 1,5-milimetrowe wzmoc-
nienie stalowe, np. zamkniety ksztattownik 30 x 30 x 1,5 mm umiesz-
czany w ramie. To gwarantuje odpowiednig sztywnos$¢ okna (nawet
przy duzej powierzchni), jego trwatos¢ i bezpieczenstwo uzytkowania,
a takze daje mozliwo$¢ mocowania elementow okuc i dodatkowych
profili w stali.

NAJWAZNIEJSZE PARAMETRY

£ A & A ‘ ILOSC
KLASA SYSTEMODAWCA GLEBOKOSC ILOSC KOMOR USZCZELEK

A VEKA 76 mm 5 2

* Wspotczynnik przenikania ciepta dla okna referencyjnego RU o wymiarach 1230/1480 mm z szybg 4/18/4/18/4 Ug=0,5 z cieptg ramka.
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VEKA PERFECTLINE
STANDARD

Wzornictwo o klasycznej optyce i wywazonych proporcjach. Stonowany,
PODSTAWOWE neutralny wyglad i kontury zewnetrzne systemu Veka Perfectline Stan-
ROZWIAZNIE dard pasuja praktycznie do kazdej elewadji.

Uktad dwodch uszczelek zewnetrznych zapewnia bardzo dobrg szczel-

nos¢, izolacje akustyczng i izolacje cieplng. Powierzchnie uszczelek ukie-

runkowane sg ze spadkiem 15 stopni (identycznie jak profile) umozliwia-
jac niezakidcone odprowadzanie wody i zanieczyszczen.

W systemie Veka Perfectline Standard znajdujg zastosowanie sprawdzo-
ne wzmocnienia stalowe zapewniajgce doskonatg statyke, dtugookre-
sowe zachowanie funkdji okna oraz bezpieczenstwo antywlamaniowe.
W ramie znajduje sie komora przeznaczona na wzmocnienie stalowe
zamkniete, natomiast w skrzydle - na wzmocnienie otwarte podwaojnie
sfalcowane (rozwigzanie wyjgtkowe w technice okienne)).

Cechy produktu

Veka Perfectline Standard to system 5-komorowy o gtebokosci za-
budowy 70 mm, zapewniajgcy odpowiednig ochrone termiczng.

W systemie istnieje mozliwos¢ zastosowania oszklenia o grubo-
$ci od 6 do 40 mm bez koniecznosci uzycia dodatkowych profili.

Ztozenie skrzydta oraz ramy okiennej wynosi tylko 118 mm wyso-
kosci, dzieki czemu powierzchnia szyby jest wieksza, a pomiesz-
czenia lepiej doswietlone.

Budowa profili zapewnia pewny montaz okuc¢ w skrzydle i ramie.
Wkrety mocujgce przechodzg przez kilka scianek profilu, gwaran-
tujac ich trwate i stabilne utozenie.

NAJWAZNIEJSZE PARAMETRY

£ A & A < ILOSC
KLASA SYSTEMODAWCA GLEBOKOSC ILOSC KOMOR USZCZELEK
A VEKA 70 mm 5 2

* Wspoétczynnik przenikania ciepta dla okna referencyjnego RU o wymiarach 1230/1480 mm z szybg 4/12/4/12/4 Ug=0,7 z cieptg ramka.
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Zewnetrzne drzwi i okna.
Okna podnoszono- przesuwne.
Wewnetrzne drzwi i Scianki.
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Aluminium jest jednym z najtrwalszych materiatow,
nie niszczeje z czasem, po wielu latach uzytkowania
nie zmienia sie, zachowuje swodj pierwotny wyglad.
Trwatos¢ tego materiatu oraz jego wytrzymatoscé
zapewniajg dtugi okres uzytkowania okien i drzwi.

Konstrukcje wykonane z aluminium cechuje wysoka /
izolacyjnos$¢ termiczna. Energooszczedne, a nawet

pasywne rozwigzania gwarantujg wysokg

efektywnos$¢ energetyczng catego budynku.

T |1 SN |



Linie stolarki ALU

Przenikalnos¢ cieplna od
Ud = 0,80 W/(m3K)*

(8

Przekréj drzwi Prestige

PROCURAL

aluminium systems

SYSTEM DRZWIOWY

96 Gtebokos¢ C € Europejski standard

m zabudowy zgodnosci CE

DRZWI ALULINE
PRESTIGE PEQOH!

System o najwyzszej izolacyjnosci termicznej przeznaczo-
ny do wykonywania konstrukcji drzwiowych. Dedykowany
dla najbardziej wymagajgcych.

Skrzydta drzwi AlulLine Prestige sg zlicowane z oS$cieznica
po obu stronach, w ktérych zastosowano przektadki ter-
miczne o szerokos$ci 50 mm.

Dzieki zastosowaniu przektadek termicznych o szerokosci
50 mm uzyskano bardzo dobre parametry izolacyjnosci
termicznej znacznie przekraczajgce obecne wymagania, a
dodatkowa uszczelka centralna poprawia parametry wodo-
szczelnos$ci oraz infiltracji powietrza co potwierdzajg ra-
porty uzyskane w instytucie IFT ROSENHEIM.

NAJWAZNIEJSZE PARAMETRY

) . GLEBOKOSC GLEBOKOSC
KLASA WODOSZCZELNOSCI PRZEPUSZCZALNOSC POWIETRZA SEATEINIEY TERBRA WYPELNIENIA
szyby zespolone lub panele
E750 WG. EN 12208:1999-11 klasa 4 wg. EN 12207:2016-12 96 mm 96 mm nieprzezierne o grubosci

31-66 mm

* Wspotczynnik przenikania ciepta obliczono dla drzwi: L 1230 x H 2180 mm, Ug = 0,5 W/m2K, szyba dwukomorowa.



Linie stolarki ALU En

<‘g Przenikalnos¢ cieplna od 26 | Ghebokos¢ C€ Europejski standard
\\% Uw = 0,66 W/(m2K)* «—y | zabudowy zgodnosci CE

OKNA  ALULINE
PRESTIGE PEY6 PASSIVE

System o najwyzszej izolacyjnosci termicznej przeznaczony do wy-
konywania konstrukcji okien oraz przeszklen statych, gdzie szyba in-
stalowana jest bezposrednio w ramie. Dedykowany dla najbardzie]
wymagajgcych. Wysoka izolacyjnos¢ termiczng gwarantujg wielo-
komorowe przektadki termiczne o szerokosci 62 mm wypetnione
wewnatrz wktadami izolacyjnymi, docieplenie komory podszybowe;j
oraz dwukomponentowa uszczelka centralna.

Mozliwos¢ wykonywania konstrukcji o duzych gabarytach oraz zli-
cowania skrzydet okien z oscieznicg (jedna ptaszczyzna po stronie
zewnetrznej)

NAJWYZSZE PARAMETRY TERMICZNE
| TECHNICZNE

T

Przekrdj okno Prestige

PROCURAL

aluminium systems

NAJWAZNIEJSZE PARAMETRY

KLASA WODO- PRZEPUSZCZAL- ODPORNOSCNA GLEBOKOSC GLEBOKOSC PRZEKLADKA MAKSYMALNE WY- MAKSYMALNA WYPELNIENIA
SZCZELNOSCI NOSCPOWIETRZA  OBCIAZENAWIATREM  OSCIEZNICY  SKRZYDtA  TERMICZNA MIARY SKRZYDLA WAGA SKRZYDtA

L 1700 x Szyby zespolone lub panele nie-
KLASA E1950 klasa 4 klasa C5 96 mm 106 mm 62 mm 2300 180 KG przezieme o grubosci: oscieznica:
H MM 39-62mm, skrzydo: 39- 74mm

* Wspotczynnik przenikania ciepta obliczono dla okna: L 1480 x H 2180 mm, Ug = 0,5 W/m2K, szyba dwukomorowa.



Linie stolarki ALU

<'g Przenikalnos¢ cieplna od r%ﬁq Gtebokos¢ C € Europejski standard
\\% Ud = 0,89 W/(m3K)* «— | zabudowy zgodnosci CE

DRZWI ALULINE
OPTIMUM PE /8N H

Trzykomorowy system izolowany termicznie przeznaczony do wy-
konywania konstrukcji drzwiowych. tatwe potgczenie drzwi z witry-
ng za pomocy specjalnie zaprojektowanych, kompatybilnych profili.

Wariant systemu Optimum HI wzbogacony o dodatkowe uszczelki
centralne oraz wewnetrzne wkfady izolacyjne, dzieki ktérym osigga
jeszcze lepsze parametry wodoszczelnosci oraz izolacyjnosci ter-
micznej Uf.

Uszczelka mocowana do specjalnej przektadki, zastosowanie spe-
cjalnych korkéw naroznych do potfgczenia uszczelek w narozach.
Nowa zewnetrzna uszczelka domykowa o duzym zakresie pracy.
Mozliwos¢ wykonywania konstrukcji o duzych gabarytach.

Skrzydta drzwi zlicowane z o$cieznica.

NAJSZERSZY ZAKRES ROZWIAZAN
KONSTRUKCJI DRZWIOWYCH

Przekrdj drzwi Optimum HI

PROCURAL
aluminium systems
NAJWAZNIEJSZE PARAMETRY

KLASA WODO-  PRZEPUSZCZAL- ODPORNOSCNA  GLEBOKOSC GLEBOKOSC PRZEKLADKA MAKSYMALNE WY- MAKSYMALNA TN
SZCZELNOSCI  NOSCPOWIETRZA OBCIAZENAWIATREM ~ OSCIEZNICY ~ SKRZYDEA  TERMICZNA  MIARY SKRZYDEA WAGA SKRZYDLA

KLASA klasa 4 klasa C5 78 78 34 1,1300 x 280KG  paneié menrsenerne.

asa asa mm mm mm panelé nieprzezierne o
1050Pa H 3000 mm grubosci: 17 - 61 mm

* Wspoétczynnik przenikania ciepta obliczono dla drzwi: L 1230 x H 2180 mm, Ug = 0,5 W/m2K, szyba dwukomorowa.



Linie stolarki ALU E“

<'g Przenikalno$¢ cieplna od 78 | Ghebokos¢ C€ Europejski standard
\\% Uw = 0,74 W/(m32K)* «—y | zabudowy zgodnosci CE

OKNA - ALULINE
OPTIMUM PE /8N H

Trzykomorowy system izolowany termicznie przeznaczony do wy-
konywania konstrukcji okiennych i witryn statych. Mozliwos¢ wyko-
nania wielu wariantow okien, np. rozwierno-uchylne, otwierane na
zewatrz, ukryte skrzydto.

Wariant systemu Optimum HI wzbogacony o dodatkowe uszczel-
ki centralne, dzieki ktorym osigga jeszcze lepsze parametry wodo-
szczelnosci oraz izolacyjnosci termicznej Uf.

Skrzydfa okien zlicowane z oscieznicg (jedna ptaszczyzna po stronie
zewnetrznej). Mozliwos¢ wykonania konstrukcji o duzych gabary-
tach jak réwniez giecia profili.

NAJSZERSZY ZAKRES ROZWIAZAN
KONSTRUKCJI OKIENNYCH

Ponzio PE78NHI

TG A0 GO0

Przekrdj okno Optimum HI

PROCURAL
aluminium systems
NAJWAZNIEJSZE PARAMETRY
& & oy MAKSYMALNA

KLASA WODO- PRZEPUSZCZAL- ODPORNOSCNA GLEBOKOSC  GLEBOKOSC PRZEKEADKA MAKSYMALNE WY- (/50 ol WYPELNIENIA
SZCZELNOSCI  NOSCPOWIETRZA OBCIAZENIAWIATREM  OSCIEZNICY  SKRZYDLA  TERMICZNA  MIARY SKRZYDEA

KLASA L 1400 Szyby zespolone lub

klasa 4 klasa C5 78 mm 78 mm 34 mm X 280 KG panele nieprzezierne o
1050Pa H3000 mm grubosci: 17 - 61 mm

*Wspotczynnik przenikania ciepta obliczono dla okna : L 1480 x H2180 mm, Ug = 0,5 W/m2K, szyba dwukomorowa



POPULARNE | SPRAWDZONE
ROZWIAZANIA

Linie stolarki ALU

<‘g Przenikalnos¢ cieplna od nz% Gtebokos¢ C € Europejski standard
v ud = 1,1 W/(m2K)* <—» | zabudowy zgodnosci CE

DRZWI ALULINE
OPTIMUM PE/8N

Trzykomorowy system izolowany termicznie przeznaczony do wy-
konywania konstrukgji drzwiowych. Mozliwos¢ wykonywania kon-
strukcji o duzych gabarytach. tatwe potgczenie drzwi z witryng
za pomocy specjalnie zaprojektowanych, kompatybilnych profili.

Skrzydfa drzwi zlicowane z oscieznicg. Wariant systemu Optimum
obecny jest na rynku od wielu lat i uznawany za sprawdzone rozwig-
zanie drzwi zewnetrznych.

Ponzio PETEN - drzwi

THES. oo TR

Przekrdj drzwi Optimum

PROCURAL
aluminium systems
NAJWAZNIEJSZE PARAMETRY
KLASA WODO- PRZEPUSZCZAL- ODPORNOSCNA GLEBOKOSC GLEBOKOSC PRZEKLADKA MAKSYMALNE WY- MAKSYMALNA WYPELNIENIA

SZCZELNOSCI NOSCPOWIETRZA ~ OBCIAZENIAWIATREM ~ OSCIEZNICY  SKRZYDtA  TERMICZNA  MIARY SKRZYDLA WAGA SKRZYDEA

1400 x Szyby pojedyncze, zespolone

klasa 4 klasa C2/B3 78 mm 78 mm 34 mm H|§000 mm 280 KG lubgpagiléecni??rz;zli‘e..meo
ru I -

KLASA
1050Pa

* Wspotczynnik przenikania ciepta obliczono dla drzwi: L 1230 x H 2180 mm, Ug = 0,5 W/m2K, szyba dwukomorowa.



SYSTEM OKIENNY

\\

<‘9 Przenikalno$¢ cieplna od nZEw
< Uw = 0,88 W/(m*K)* —

WYBOR KLIENTOW

Ponzio PE7EN

Przekréj okna Optimum

PROCURAL

aluminium systems

Linie stolarki ALU

Gtebokos¢
zagu?io?lvs)f C €

OKNA - ALULINE
OPTIMUM PE/SN

Europejski standard
zgodnosci CE

System o wysokie] izolacyjnosci termicznej przeznaczony do wyko-
nywania konstrukcji okien oraz przeszklen statych w ramie. Moz-
liwos¢ wykonywania konstrukcji o duzych gabarytach oraz moz-
liwos¢ zlicowania skrzydet okien z oscieznicg (jedna ptaszczyzna
po stronie zewnetrznej).

Posiada rowniez wiele mozliwosci wykonania potgczen naroznych.
Mozliwos¢ tworzenia wielu wariantéw okien np. rozwierno-uchylne,
otwierane na zewnatrz, ukryte skrzydfo.

NAJWAZNIEJSZE PARAMETRY

KLASA WODO-  PRZEPUSZCZAL- ODPORNOSCNA  GLEBOKOSC GLEBOKOSC PRZEKLADKA MAKSYMALNE Wy- VAKSYMALNA WYPELNIENIA
SZCZELNOSGI  NOSCPOWEETRZA OBCIAZENAWIATREM  OSCIEZNICY — SKRZYDEA  TERMICZNA  MIARY SKRZYDEA Aok
L 1700 x ,
H 2200 mm: Sz'ybymspolonel'ubpfanel'eme-
KLASA E1650 klasa 4 klasa C5 78 mm 86 mm 42 mm L1200 ’ 200 KG przezieme o gruboci: oécieznica: 17-61
X mm, skrzydto: 17-69 mm
H 3000 mm

*Wspotczynnik przenikania ciepta obliczono dla okna: L 1480 x H 2180 mm, Ug = 0,5 W/m2K, szyba dwukomorowa



<‘g Przenikalnos¢ cieplna od o?nL?O Gtebokos¢ C € Europejski standard
\\¢ Uw = 1,00 W/(m2K)* <«—» | zabudowy zgodnosci CE

ALU SLIDE SL1600T T HI

System okna podnoszono-przesuwnego SLIDE  przeznaczo-
ny do wykonywania konstrukcji o szczegdlnie wysokich wyma-
ganiach dotyczacych izolacyjnosci termicznej i akustycznej,
jak réwniez do tworzenia duzych przeszklen. Mozliwos¢ zabudo-
wania progu dla wygodniejszego przejscia. Wozki poruszajgce
sie po prowadnicach przenoszg obcigzenie skrzydfa nawet
do 400kg, umozliwiajgc komfortowe przesuwanie bez uzywania
duzej sity.

Sposoby otwierania

A A B B c
| 4| <7 Bl e | P

-

Przekrdj okna podnoszono-przesuwnego Slide

PROCURAL
aluminium systems
NAJWAZNIEJSZE PARAMETRY
KLASA WODO- PRZEPUSZCZAL- ODPORNOSENA GLEBOKOSC GLEBOKOSC MAKSYMALNE WYMI-  MAKSYMALNA WYPELNIENIA
SZCZELNOSCI NOSC POWIETRZA OBCIAZENIA WIATREM OSCIEZNICY SKRZYDLA ARY SKRZYDEA WAGA SKRZYDLA
DWUTROWA L 3300 x zeiﬁ%'?é’ne
160/154 mm H 3000 mm; lub inne
KLASA 9A klasa 4 klasa C3/B5 TRZYTOROWA 67 mm L 2300 x 300/400 KG wypelnl,gnle,
247/241 mm H 3500 mm grubosc: 12-

*Wspotczynnik przenikania ciepta obliczono dla okna : L 2400x H 2400 mm, Ug = 0,5 W/m2K, szyba dwukomorowa



Linie stolarki ALU En

(®

52 (¢ “'\
System profili bez izolacji termicznej mm Sa*gz?:ilt()?lvsi \“ WY| KOT-2018/0621

SCIANKI ALULINE
NORMAL PE50

System profili aluminiowych bez izolacji termicznej przeznaczony
do wykonywania konstrukcji wewnetrznych: lekkich $cianek i prze-
szklen oraz okien otwieranych.

Glebokos¢ konstrukcyjna wynosi 52 mm, mozliwos¢ stosowania wy-
petnien:

Szyby pojedyncze, zespolone lub panele nieprzezierne o grubosci:
2-35 mm.

Malowanie proszkowe farbami poliestrowymi spetniajgce wymogi
Qualicoat, do wyboru kolory z palety RAL; anodowanie naturalne
i w kolorach - spetniajgce wymogi Qualanod; lakierowanie na ,ko-
lor" drewna - wykonczenie powierzchni spetnia wysokie wymagania
antykorozyjne.

IDEALNE ROZWIAZANIE
DO ZABUDOWY WEWNETRZNEJ

Przekrdj $cianki Normal

PROCURAL
aluminium systems
NAJWAZNIEJSZE PARAMETRY
MAKSYMALNE WYMIARY %%%?I?Zﬁg\? WYPELNIENIA
1500 x 4000mm 52 mm Szyby pojedyncze, zespolone lub panele nie-

przezierne o grubosci: 2-35 mm



Linie stolarki ALU

(7 52 (¢ “'
L . . Gtebokos¢
<\%/ System profili bez izolacji termicznej mm | by dowy \“ WY KOT-2018/0621

DRZWI ALULINE
NORMAL PESO

System profili aluminiowych bez izolacji termicznej przeznaczony
do wykonywania drzwi wewnetrznych wspotptaszczyznowych, licu-
jacych sie z oscieznicg po stronie wewnetrznej i zewnetrznej.

Posiada wiele wariantéw wykonywania skrzydet drzwiowych: z kop-
niakiem belka lub skrzydtem cietym pod katem 45 stopni, bez pro-
gu lub z progiem. Mozliwos$¢ wykonania drzwi catoszklanych z taflg

szkta ESG.

PROCURAL
aluminium systems
NAJWAZNIEJSZE PARAMETRY
GLEBOKOSC GLEBOKOSC
MAKSYMALNE GABARYTY OSCIEZNICY SKRZYDELA WYPELNIENIA
Jednoskrzydtowe: 1350 x 2400 mm Szyby pojedyncze,
: zespolone lub panele
52 mm 52 mm nieprzezierne o grubosci

Dwuskrzydtowe: 2640 x 2455 mm 2-35mm






nE Szkto Ornamentowe i Okna Niestandardowe

SZKEO ORNAMENTOWE

Szkto ornamentowe pefni role dekoracyjng lub chronigca prywatnos¢ mieszkancéw poprzez znaczne ogra-
niczenie widocznosci. W naszej firmie otrzymajg Panstwo do wyboru szerokg game szkta, od wzorow kla-
sycznych po nowoczesne.

Przezroczysta (standard) Altdeutsch braz Altdeutsch
>~V VT .

Mat Delta mat

Kura braz Kathedral Cchinchilla braz Atlantic

Przyktady najczesciej stosowanych wzordéw szkia ornamentowego. Petna oferta dostepna
w naszych salonach Sprzedazy lub u naszych przedstawicieli. = )
Kolory 1 wzory maja wytacznie charakter pogladowy i moga sie rézni¢ od rzeczywistych.

OKNA O NIESTANDARDOWYCH KSZTAELTACH |
KOLORACH NP. KOt A, TRAPEZY, t UKI




Okucia PVC

Klamka Standard
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Klamka Hoppe Atlanta
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Klamka Hoppe Tokyo Klamka Hoppe Toulon
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Klamka Dublin Klamka Hoppe Hamburg DecuForte

o Jull (}] lr

(f

@ s




1 Okucia PVC

Klamka Tokyo
Dostepna w opcji System KISI
z systemem KISI

Klamka Retro

Klamka tarsowa Dublin

Klamka z pochwytem dedykowana do
systemu Legend Slide

@ x 1
° :

Klamka z pochwytem dedykowana
do systemu HS

s @

Paleta koloréw okué

stT
)

Biaty Srebrny Tytanowy Stare Ztoto
Brazowy Czarny Anoda Ztota Antyczne
Szczotkowana Srebro
Antracyt Jasny Braz Rdza Anoda Srebrna

Szczotkowana



Okucia PVC Black Collection 1

Pochwyt ALFA

120
150

Pochwyt BETA

120
150

Klamka drzwiowa Dublin




1 Okucia PVC Black Collection

Klamka Dublin do HS

Klamka okienna Dublin

Zawias drzwiowy Jocker

Paleta koloréw okuc¢
PVC Black Collection

RAL Anoda Anoda
9005 Szczotkowana Piaskowana



DRZWI TARASOWE UCHYLNO-PRZESUWNE
SYSTEM PSK

System PSK jest idealnym rozwigzaniem przy mniejszych konstrukcjach. Bardzo ciekawa alternatywa
dla tradycyjnych drzwi balkonowych dwu- i trzyskrzydtowych. Zaletg takiego rozwigzania jest eliminacja
tradycyjnego otwierania skrzydet do Srodka, co powoduje w przypadku drzwi przesuwnych, ze nasze
pomieszczenia stajg sie optycznie bardziej przestronne. System ten umozliwia uchylenie skrzydta
zapewniajgc skuteczne wietrzenie oraz swobodne i lekkie przesuniecie skrzydta do boku.

(7
d

Obracajac klamke 0 90°, Klamka skierowana w dot: Klamka skierowana do gory:
otwieramy i przesuwamy skrzydto skrzydto w pozycji zamknigte] uchylone skrzydto




STWORZ STOLARKE PVC IDEALNIE

Wyposazenie dodatkowe PVC za doptaty sy s o

Stopniowany uchyt okna
llo$¢ wymienianego powietrza mozna regulowac¢ poprzez zwiekszenie lub zmniejszenie kata odchylenia skrzydta

7 ) b do pozycji w poziomie uchytu.

i Hamulec w klamce
/ Funkcja umozliwia blokowanie otwartego skrzydta w zadanym potozeniu. Skrzydto blokujemy obracajac klamke
do pozycji zamknietej.
. Zatrzask balkonowy z pochwytem
= Umozliwia skuteczne zatrzasniecie okna balkonowego po wyjsciu przez nie na zewnatrz. Pochwyt w kolorze: biaty,
— antracyt, karmel, braz, czarny, srebrny.

Niski prég
Prog o wysokosci okoto 2 cm. Stanowi utatwienie szczegdlnie dla oséb niepetnosprawnych poruszajgcych
: sie na wozku inwalidzkim.

Nawiewniki ci$nieniowe

AERECO 2MO (Akustyka 33 dB (-1;-1) nawiewnik otwarty 35 dB (-1;-1) zamkniety, Przeptyw powietrza 4-20 m3/h),
AERECO AMA (Akustyka 41 dB (0;0) nawiewnik otwarty 46 dB (-1;-2) zamkniety, Przeptyw powietrza 4-20 m3/h)
AERECO AMD (Akustyka 34 dB (0O;1) nawiewnik otwarty 38 dB (0;0) zamkniety, Przeptyw powietrza 7-30 m3/h)
AERECO AMI (Akustyka 34 dB (0;0) nawiewnik otwarty 36 dB (0;0) zamkniety, Przeptyw powietrza 5-25 m3/h)
AERECO AMO (Akustyka 32 dB (-1;1) nawiewnik otwarty 33 dB (0;0) zamkniety, Przeptyw powietrza 6-27 m3/h)

B

Nawiewniki higrosterowane
BROOKKVENT Aguvent HY
s sme—==- BROOKKVENT BHY4000 (Akustyka 31 dB (0;1) nawiewnik otwarty, Przeptyw powietrza 6-30m3/h)
AERECO EMM
BROOKKVENT SM HY (Akustyka 32 dB (0;1) nawiewnik otwarty, 35 dB (0;0), Przeptyw powietrza 8-30m3/h)

P— Filtr antysmogowy do nawiewnika
———— Kompatybilny z wiekszoscig dostepnych nawiewnikéw okiennych. Tkanina uzyta w filtrze posiada wtasciwosci ogran-
iczajgce przenikanie alergenéw i smogu do wnetrza budynku. tatwy w utrzymaniu w czystosci.

Nawiewnik nadstawny

Linia nawiewnikéw Insolio posiada elastyczny kanat przelotowy pomiedzy gérng czescig ramy okna, a nadprozem.
Akcesorium dostepne jest w wersji standardowej (E), akustycznej (ND), z filtrem antysmogowym i antyalergicznym
(F) oraz w wariancie tgczacym parametry akustyczne i antysmogowe (NDF). Nawiewniki dostepne sg w kolorze RAL
9016 (biaty), w wersjach E oraz NDF - siatka przeciw-insektowa wystepuje w kolorze surowego aluminium. Gtebokos¢
kanatu umozliwia zastosowanie tego nawiewnika takze nad oknami przesuwnymi Slide Line.

Szyby przeciwstoneczne
Ich zastosowanie zmniejsza koszt eksploatacji, szczegdlnie w pomieszczeniach klimatyzowanych. Poprawia takze
komfort uzytkowania — szyby przeciwstoneczne zatrzymujg ok. 50-70% energii stonecznej.

Szyby dzwiekochtonne
Dzieki specjalistycznej budowie skutecznie ttumig dzwigki o réznej czestotliwosci. Zalecane w budynkach usy-
tuowanych w poblizu drég, linii kolejowych, placéw zabaw itp.

Okucie tarasowe (klamka dwustronna + wktadka)
Wychodzac przez okno balkonowe mozemy od strony zewnetrznej zamkna¢ je za pomocg klamki. Warto pamietac
o kluczeniu wktadki, aby osoby postronne nie zyskaty dostepu do wnetrza budynku.

Uszczelka rowka okuciowego
Rowek okuciowy jest czescig ramy widoczng po otworzeniu skrzydta. Na ogét ciezko utrzymaé go w czystosci - ro-
zwigzaniem jest zaslepienie go ptaska uszczelka dopasowana do koloru ramy.

Ciepte ramki miedzyszybowe
W znacznym stopniu redukujg mozliwos¢ pojawienia sie skroplin na obrzezach szyby. Dostepne kolory ramek: RAL
8003, RAL 8016, RAL 9016, RAL 7035, RAL 7040, RAL 9005

Ciepta ramka ULTIMATE SWISSPACER
Zapewnia imponujaco niski wspoétczynnik przewodzenia ciepta na krawedzi szyby zespolonej. Dzieki temu uzyskuje
sie odpowiednio niskie wartosci wspodtczynnika Uw dla okien i elewacji. dostepna kolorze czarnym RAL 9005.

Termo-listwa montazowa
Listwa transportowa wykonana z tworzywa PVC wypetnionego twardg pianka poliuretanowg o zamknietych ko-
morach oraz wyposazona w dedykowang uszczelke, niezapamietujaca ksztattu
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Wyposazenie dodatkowe PVC za doptaty

@ Wygoda i komfort uzytkowania

Tas$ma rozprezna do poszerzen montowana na produkcji
Tasma rozprezna zachowuje wytrzymatosé na rozcigganie nawet w niskich temperaturach.

Ogranicznik otwarcia
Ogranicza otwarcie skrzydta do kata 90°, redukujac zagrozenie uszkodzenia wneki okiennej.

Zdalny uchyt
Pozwala na obstuge okna w sytuacji, gdy nie ma mozliwosci bezposredniego dosiegniecia klamki z poziomu podtogi.

Slizgi do ram okiennych

Slizgi stuza do prawidtowego umiejscowienia skrzydta okiennego w ramie przy zamknieciu. Zapobiegajg czestym
regulacjom okien poprzez naprowadzenie skrzydta podczas zamykania na wiasciwe miejsce. Slizg przykrecany do
skrzydta jest zawsze w kolorze czarnym, natomiast przykrecany do ramy wystepuje w kolorze biatym, karmelowym,
antracytowym i brgzowym (jak w rdzeniu okiennym)

Uchwyty do przenoszenia okien
Utatwiaja transport okien.

Okucie antywywazeniowe w klasie WK1 lub WK2
Dodatkowe zaczepy antywywazeniowe oraz klamka z kluczykiem, stanowigce zabezpieczenie przed sforsowaniem
recznym, kopnieciami oraz z uzyciem narzedzi (mtotek, wkretak, itp.).

EEE Kontaktrony
Przewodowy czujnik zblizeniowy, ktéry dzieki podtaczeniu go do instalacji alarmowej pozwala okresli¢ pozycje okna
(otwarte/zamkniete).

Wzmochnione zawiasy
Przedtuzaja zywotnos$¢ okien o wiekszym gabarycie. Dedykowane sg dla skrzydet okiennych o wadze miedzy 80
i a 120 kg.
Bezpieczne pakiety szybowe (laminowane VSG/ hartowane ESG)
Szyby, w ktérych tafle szkta potaczone sa ze soba warstwami folii (VSG) lub ktére poddaje sie hartowaniu, na skutek
czego zmienia sie ich mikrostruktura (ESG). W przypadku sttuczenia ograniczamy ryzyko skaleczenia. Szyba har-
- towana podczas uderzenia kruszy sie na drobne, nieostre kawatki, natomiast laminowana pozostaje w catosci dzieki

zastosowanej folii wzmacniajace;j.

Szyby antywtamaniowe
Szyby laminowane, ktére zapewniajg czasowe powstrzymanie wtamywacza przed ich sforsowaniem.
Szyba klasy P4 z powodzeniem moze zastgpi¢ krate wykonang z drutu stalowego @10 o oczkach do 150 mm.

v 7 gt ‘ Klamki z przyciskiem lub kluczykiem
\:EQ Ruch obrotowy klamki, a tym samym okucia mozliwy jest po nacisnieciu przycisku na klamce lub przekreceniu kluczyka.

Zwiekszajg odpornos¢ na wiamanie i utrudniajg manewrowanie okuciem najmtodszym uzytkownikom.

Montowane pod szyldem klamki. Obrét klamki mozliwy jest poprzez nacisniecie oburgcz wypustéw blokady géra/dor.

r—\ Zabezpieczenie obrotu klamki okiennej KISI

Nt Doskonata bariera ochronna dla dzieci.
& [@ Bezpieczna klamka Secuforte
-] Technologia SecuForte® to nowy standard zabezpieczenia antywtamaniowego. W stanie zamknietym i uchylonym klamka
] l okienna jest automatycznie zablokowana - dzieki braku potaczenia miedzy raczkg klamki i trzpieniem. Dostepne kolory to

biaty, brazowy, czarny, srebrny, stare ztoto, tytan.
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Estetyka

I g 4| - . .
= %# =N Ltaczniki statyczne
5

Niezbedny element stabilizujgcy wielkogabarytowe konstrukcje szklane. Skutecznie pochtania naciski powstajace,
= ei== np. na skutek silnych podmuchoéw wiatru.

Chowane zawiasy
Dobre spasowanie elementéw zawiasowych w ramie skrzydta i oscieznicy w wyrafinowany sposéb ukrywa zawias. Uszla-
chetniaja wyglad okien oraz utatwiajg utrzymanie ich w czystosci.

Szprosy miedzyszybowe o szerokosciach 8, 18, 26, 45 mm

Szprosy jako dodatkowy element okna nadajg naszemu budynkowi niepowtarzalny charakter. Odpowiednio dobrane moga
nawigza¢ do stylu dawnej architektury lub tez by¢ elementem nowoczesnej dekoracji. Ich budowa nie utrudnia pielegnaciji
szyby, poniewaz zamieszczone sg wewnatrz pakietu szybowego.

Szprosy naklejane o szerokosciach 25, 40, 55 mm

Szprosy jako dodatkowy element okna nadajg naszemu budynkowi niepowtarzalny charakter. Odpowiednio dobrane mogg
nawigzac¢ do stylu dawnej architektury lub tez by¢ elementem nowoczesnej dekoracji. Klejone sg po obu stronach szklenia,
nadajgc oknom klasyczny wymiar.

Poprzeczki pionowe i poziome
Elementy stabilizujgce konstrukcje, nadajgce im nietuzinkowy wyglad.

Przeszklenia ornamentowe
Szkto ornamentowe petni role dekoracyjng lub chronigca prywatnos$¢ mieszkancdédw poprzez znaczne ograniczenie
widocznosci.

| Balkon francuski
Balkon montowany bezposrednio na oknie. Idealne rozwigzanie kiedy nie mamy mozliwosci zamontowania tradycyjnego
balkonu. Wykonany ze szkta przezroczystego (standard) hartowanego ESG/VSG 66.2 o grubosci 13,52 mm. Dostepny w
kolorach: RAL 9016, RAL 8017, RAL 9005, RAL 9006, RAL 1036, RAL 7016, RAL 9007.

tacznik katowy

Przeznaczony do taczenia dwdch okien pod katem 90°.

tacznik rurowy
Przeznaczony do taczenia dwodch okien pod wybranym katem.

tacznik katowy tacznik rurowy
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DANE PUNKTU SPRZEDAZY

Oferta przedstawiona w poprzedniej edycji katalogu stolarki PVC WIKED wymaga wczesniejszej weryfikacji. Publikacja nie stanowi
oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego i ma charakter wytgcznie informacyjny. Producent zastrzega sobie
prawo do pomytek oraz zmian, bez podania wczesniejszej informaci.

Ze wzgledu na ograniczenia techniczne druku oraz technologie wykonania przeszklenia, wzory i kolory moga rézni¢ sie od
rzeczywistych. Zdjecia maja charakter wytacznie podgladowy.




