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7a.

Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Drzwi specjalistyczne Protect o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej, odpornosci na wlamanie oraz opdornosci ogniowej
Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
PROTECT/D
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania
Stalowe drzwi wewnetrzne systemu Protect przeznaczone jako drzwi wewnetrzne wejsciowe do stosowania miedzy klatkg schodowg lub korytarzem
a pomieszczeniami
Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
WIKED Sp. z 0. 0. Sp. komandytowa, ul. Wielki Las 19, 84-242 Luzino
Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:
Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych
System 1, 3
Krajowa specyfikacja techniczna
Polska Norma wyrobu:
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu
lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji:
PN_EN 16034:2014-11 PN_EN 14351-2:2018-12
. Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:
Instytut Techniki Budowlanej (nr akredytacji AC 020)
. Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
Certbud Sp. z 0.0. (nr akredytacji AC 158), Krajowy Certyfikat Statosci Wtasciwosci Uzytkowych nr AC 158-UWB-W3300

7b. Krajowa ocena techniczna:

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

8.
ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI WYROBU BUDOWLANEGO DEKLAROWANE WLASCIWOSCI ZHARMONIZOWANA
DLA ZAMIERZONEGO ZASTOSOWANIA LUB ZASTOSOWAN UZYTKOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Odpornoé¢ na uderzenie ciatem miekkim i ciezkim Klasa 2 PN-EN 14351-2:2018-12
Odporno$¢ na uderzenie ciatem twardym Klasa 2 PN-EN 14351-2:2018-12
Trwato$¢ mechaniczna 100 000 cykli PN-EN 14351-2:2018-12
Przepuszczalno$¢ powierzchnia Klasa 2 PN-EN 14351-2:2018-12
Izolacyjnos¢ akustyczna R,=43(-1;-5) dB PN-EN 14351-2:2018-12
Odpornosc¢ ogniowa El,30 PN-EN 16034:2014-11
Odpornos¢ na wikamanie RC3 PN-EN 14351-2:2018-12
Samozamykalnos¢ npd PN-EN 16034:2014-11
Trwato$¢ samozamyklnosci npd PN-EN 16034:2014-11
9.  Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi wtasciwosciami
uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyro-
bach budowlanych, na wytgczng odpowiedzialno$¢ producenta.
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Marcin Dembinski
Kierownik Dziatu Badan i Certyfikacji WIKED
Luzino, 01.03.2023
10. Ponizsze wtasciwosci nie stanowia czesci deklaracii uzvtkowvych.
ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI WYROBU BUDOWLANEGO DEKLAROWANE WtASCIWOSCI ZHARMONIZOWANA
DLA ZAMIERZONEGO ZASTOSOWANIA LUB ZASTOSOWAN UZYTKOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Odchytki wymiaréw Klasa 2 PN-EN 1529:2001
Prostokatnos¢ skrzydta Klasa 2 PN-EN 1529:2001
Ptaskos¢ skrzydta Klasa 3 PN-EN 1530:2001
Odpornos¢ na obcigzenie statyczne (pionowe) Klasa 2 PN-EN 1192:2001
Wytrzymatos$¢ na skrecanie statyczne Klasa 2 PN-EN 1192:2001

Odporno$¢ na wstrzasy 300 cykli PN-B-06079:1988



